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1. Wstep

W ramach zlecenia pomiedzy; Zamek Ksigz w Watbrzychu Sp.z 0.0. a firmg XENO
Sp. z 0.0., przygotowane zostato opracowanie dotyczace iluminacji elewacji wschodniej i
potudniowej Zamku Ksigz, oraz Dziedzirica Honorowego, tarasu Czerwonego i Czarnego
Dziedzinca.

XENO Sp. z 0. 0. zostata zafozona w 2011 przez Piotra Lince - projektanta oswietlenia,
praktyka zwigzanego z branzg od 1990 roku. XENO jest firmg z kompetentnym zespotem
inzynieréw i technikéw , wyspecjalizowana w projektach oswietlenia iluminacjach
obiektow zabytkowych i wspétczesnych , stanowigcych zasadniczg czg$¢ dokumentaciji
projektowej instalacji elektrycznych.

XENO ma w swoim dorobku projekty i realizacje iluminacji zabytkowych obiektow,
stanowigcych dziedzictwo narodowe :

e Zamek Krélewski w Warszawie ( zrealizowana wschodnia elewacja)

e Teatr Polski im. Jaracza w Olsztynie,

e Muzeum Historyczne Miasta Warszawy na Rynku Staromiejskim,

e siedziby Prezydenta RP — Patac Belweder w Warszawie ( sala Pompejariska)

e rewitalizacji Parku Krasifskich w Warszawie.

e | wiele innych

2. Zesp6t Zamkowy — Ksiaz jako zabytek.

Ksigz (niem. Fiirstenstein) — zespot rezydencjalny znajdujacy sie w Watbrzychu przy ulicy
Piastow Slaskich 1 w dzielnicy Ksigz, na terenie Ksigzariskiego Parku Krajobrazowego.
Znajduje sie na Szlaku Zamkéw Piastowskich. Obejmuje trzeci co do wielkosci zamek w
Polsce. Jego cze$¢, w tym znajdujacy sie w czesci centralnej zamek piastowski, jest
udostepniona zwiedzajacym.

Zdjecie historyczne Zamku Ksiaz z okresu przed ostatnia przebudowg na poczatku XX wieku.



Historia

Zostat wybudowany w latach 1288-1292 przez ksiecia $widnicko-jaworskiego Bolka |
Surowego prawdopodobnie na miejscu dawnego grodu drewnianego. Po $mierci ksieznej
Agnieszki w 1392 roku i wygasnieciu linii wraz z resztg ksigstwa przeszedt pod berto
monarchéw czeskich i stat sie siedzibg kolejnych starostéw, nie zawsze lojalnych wobec
krélow. Jerzy von Stein, ktory na czele wojsk wegierskich i wroctawskich odbit zamek,
poczynit starania o odbudowe i powigkszenie zamku, co tez sie stafo. W 1497 krol czeski i
wegierski Wiadystaw |l Jagielloriczyk zdecydowat sie sprzedac zamek swojemu
dworzaninowi, Janowi von Schellenbergowi. ktéry nastepnie sprzedat go w 1503 rodzinie von
Haugwitzow z Giubczyc.

W 1509 roku zostat oddany wraz z rozlegtymi majatkami w dzierzawe pochodzacej z Misni i
osiadtej od XIV w. w okolicy Jeleniej Gory rodzinie Hobergow (ktora potem zmienita nazwisko
na Hochberg). W 1603 albo 1605 roku Hochbergowie, przyszli wtasciciele Watbrzycha,
otrzymali zamek i przynalezne do niego dobra jako wolng wiasnosc¢ dziedzicznag rodu. W
czasie wojny trzydziestoletniej Ksiaz kilkakrotnie ulegat czgSciowemu zniszczeniu i byt
pladrowany. Barokowej przebudowy dokonatf w latach 1705-1732 Konrad Ernst Maksymilian
von Hochberg.

W latach 1909—1923 ksiaze Jan Henryk XV Hochberg ksigze von Pless dokonat kolejnej
przebudowy, m.in. dobudowat nowe skrzydto i zmodernizowat tarasy z fontannami. Przed |
wojng $wiatowa wybudowano takze palmiarnig¢ w Lubiechowie i urzadzono ogréd japonski.
Ostatnig z rodziny Hochbergéw na zamku byta Marii Teresy Oliwii Hochberg von Pless,
zmuszona w 1940 do opuszczenia Ksigza. Od lat 20. XX wieku, ze wzgledu na problemy
rodzinne i finansowe Hochbergoéw, Ksigz powoli podupadat.

W 1941 roku wiadze 1l Rzeszy przejety zamek, a Organizacja Todt przystapita do
przeksztatcania zamku w jedng z kwater Adolfa Hitlera. Przed gtéwnym portalem wydrazono
szyb windowy gtebokosci 40 metrow, a pod zamkiem tunele i podziemny schron. W tym
czasie w zamku przechowywano czes¢ zbiorow berlinskiej Biblioteki Pafistwowej.

Po drugiej wojnie $wiatowej Ksiaz znalazt sie w granicach Polski. Zamek zostat zdewastowany
i spladrowany przez stacjonujace w nim po przejsciu frontu wojska radzieckie. W latach
1956-1962 niszczejacy Ksiaz zostat zabezpieczony, a w 1974 rozpoczeto prace renowacyjne.
0d 1971 w podziemiach znajduje sig Dolnoélaskie Obserwatorium Geofizyczne, podlegte pod
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Do 1973 roku Ksiaz znajdowat sig na terenie wsi o tej samej nazwie, ostatecznie wigczonej w
granice miasta Watbrzycha.

Dzi¢ wpisany jest do rejestru zabytkow:

Decyzja L. Dz. WRiD-BLEK - 600-169/04/09 nr rej. Zabytkow: 572/A/05/1-3
- dnia 12.09.2005 Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu.



3. Wtasnosc i uzytkowanie.

Aktualnym wtascicielem obiektu i terendw jest Gmina Watbrzych. Zarzadzaniem i obstuga
zajmuje sie powotana w 1991 roku spétka ,,Zamek Ksigz w Watbrzychu Sp. z 0.0.” nalezaca
do Gminy .

4. Ocena aktualnego stanu technicznego i estetycznego iluminacji.

Oceny dokonano na podstawie wizji lokalnej obiektu i sporzadzonej dokumentacji

fotograficznej. Uwage zwraca szczegolnie:

- niewtasciwy rozktad luminangji : - brak wiasciwej, proporcjonalnej réwnomiernosci.

- wyraznie widoczne ,, wypalenia” —nadmiernie doswietlone ptaszczyzny wynikajace ze ztej
lokacji projektoréw

- nadmierne i nieadekwatne podkreslenie ptaszczyzn wertykalnych.

- brak doéwietlenia potfaci dachu i wiezy powoduje zaburzenie proporcji obiektu

- niewtasciwy dobor zrédet swiatfa - sodowe o zbyt niskim wspéfczynniku CRI < 25

(oddawanie barwy) i temperaturze barwowej ca. 2000 st. K i w bezposredniej bliskosci

metalohalogenkowe (HQI) o wspdtczynniku CRI < 95 i temperaturze barwowej ca. 4000 st. K

(NDL).



- istnieje mozliwos$¢ zaakcentowania detali — podniesienia atrakcyjnosci odbioru wizualnego.

- miejscami duze olénienia — projektory na elewacje wschodnig
- inwazyjne i widoczne dla odbiorcy usytuowanie opraw oswietleniowych — np. na cokotach

rzezb




- niewtasciwe oprawy —oprawa doziemna typu up-light uzyta jako projektor na statywie

5. Koncepcja iluminacji elewacji wschodniej i potudniowej Zamku,
Dziedzifica Honorowego oraz tarasu Czerwonego oraz Czarnego
Dziedzifica uwzgledniajgca zatozenia konserwatorsko — funkcjonalne.

Zesp6t rezydencjalny Zamek Ksigz zostat wpisany do rejestru zabytkéw pod nr. 572/A/05/1-3

w 2005 roku. Cytujac uzasadnienie z w/w rejestru : , Zatozenie rezydencjonalne Ksigz jest
cennym $wiadectwem wielokulturowosci Slaska. Monumentalny kompleks architektoniczny
stanowi prekursorski przyktad ksztattowania rezydencji z wykorzystaniem  waloréw
naturalnego krajobrazu”

Ksigz - jako jeden z najwigkszych, zachowanych tego typu obiektow w Polsce, posiada
unikatowe wartoéci architektoniczno-krajobrazowe, i Jjako dzieto stanowigce Swiadectwo
mienionej epoki, ktérego zachowanie lezy w interesie spotecznym...” winien otrzymac
wiaéciwa oprawe — nocng iluminacje budynku i otaczajgcych jg tarasow.

W zwiagzku z powyzszym, celowym wydaje sie przygotowanie szczegétowego projektu
oéwietlenia zgodnie z podanymi ponizej zatozeniami a takze przystapienie do realizacji tegoz
zamierzenia :

Zgodnie opracowaniami i wskazaniami konserwatorow zabytkéw, miedzy innymi Pana
Dominika Maczyriskiego z Krajowego Osrodka Badari i Dokumentacji Zabytkéw w Warszawie (patrz.
bibliografia) nalezy uwzglednic:

 Wprowadzenie tadu $wietinego w obszarze planowania poprzez prezentowanie proporcji
bryly, réwnomierno$¢ naswietlenia, akcentowanie wybranych detali.

o Podkreélenie charakteru reprezentacyjnego obszaru

o Ukazanie hierarchii iluminowanych obiektow

e Harmonizowanie oéwietlenia obiektow z krajobrazem

s Wypracowanie Swiattem architektonicznym tréjwymiarowosci



Wedtug dostepnej dokumentacji, a takze wstepnych analiz i pomiaréw, przeprowadzonych
przez firme XENO dla spetnienia powyzszych zatozen niezbgdne jest:

ELEWACIA WSCHODNIA

- iluminacja elewacji wschodniej nalezy wykona¢ oprawami zlokalizowanymi na Dziedzincu
Honorowym na poziomie 0, w odlegtosci 15-25m od elewacji w pasach zieleni bocznych i
centralnym po 2 oprawy ( naswietlacze) i/lub trzy na $rodkowy ryzalit tak aby luminancja
byta wyisza o 20-30% od sasiadujacych ptaszczyzn bocznych. Oprawy w technologii LED o
strumieniu nie mniejszym niz 80 Im na 1W temperaturze barwowej 3000 — 3200*K na kazda
pfaszczyzne elewacji ( tacznie 6 - 7 szt.) o charakterystycznych optykach — mozliwosci
wykadrowania $wiatfa na ryzalicie sSrodkowym i bocznych ptaszczyznach prostokatnych, tak
aby uzyska¢ luminancje na poziomi 6 -7 cd/m2. o bardzo duze] rownomiernosci.

Istotne aby wspodtczynnik CRI byt nie mniejszy niz 80 ( ze wzgledu na kolory i materiaty
elewacji).

- doéwietlenia potaci dachowych ( mansardowych) listwami lub projektorami z poziomu +4
przy lukarnach — mozliwe zastosowanie systemu mocowania ( np. ptotkéw $nieznych , lub
drabinek kominiarskich) dedykowanego do uzytego typu dachowki. Gdrng potac dachu
nalezy o$wietla¢ projektorami zlokalizowanymi przy kominach - wykorzystujac do montazu
opaski na kominach. Oprawy powinny by¢ w technologii LED o strumieniu nie mniejszym niz
80 Im na 1W temperaturze barwowej 3000 *K na o charakterystycznych optykach —
moizliwoéci wykadrowania $wiatfa w formy prostokata ,tak aby uzyska¢ luminancje na
poziomi 3-4 cd/m2. CRI min. 80 i duzej réwnomiernosci (0,8).

- iluminacja wiezy 2-4 oprawami ( naéwietlacze) w technologii LED o strumieniu nie
mniejszym niz 80 Im na 1W temperaturze barwowej 3000 - 3200*K na o
charakterystycznych optykach — mozliwoéci wykadrowania $wiatta tak aby uzyskac
luminancje na poziomi 6 -7 cd/m2. CRI min. 80 zamontowanymi na tarasie wewnetrznym za

érodkowym ryzalitem elewacji wschodniej.

_ nalezy jeszcze uwzgledni¢ wybrane detale architektoniczne i zdobnicze np. herb w
zwienczeniu wejscia gtéwnego, lukarny etc. Uzyte powinny zosta¢ oprawy mocach 12-24W
Katach rozsytu 12*-24* . Istotnym ich elementem jest wyglad zewnetrzny , w jak
najmniejszym stopniu inwazyjny i agresywny — nie kolidujacy z estetyka elewaciji.

_ strefe wejécia , o$wietlong istniejacymi oprawami bocznymi (stylizowanymi na historyczne)
Nalezy wymieni¢ zrodta $wiatfa (istniejace rteciowe o wspotczynniku CRI < 60) na
metalohalogenkowych lub LED o mocy 35W i temperaturze barwowej 3000%K i CRI >90



ELEWACIA POLUDNIOWA

- iluminacja elewacji potudniowej nalezy wykona¢ oprawami zlokalizowanymi na tarasach
potudniowych na poziomie -3, -1, 0, w odlegtosci 5-20m od elewacji na murach i w obszarach
zieleni , facznie 8-10 opraw (naswietlaczy). Oprawy w technologii LED o strumieniu nie
mniejszym niz 80 Im na 1W temperaturze barwowej 3000 — 3200*K o charakterystycznych
optykach — mozliwosci kadrowania $wiatta w ptaszczyznach prostokatnych, tak aby uzyskac
luminancje na poziomi 6 -7 cd/m2. ( wymagania dla wtasciwego odbioru obrazu z kamer TV)
o bardzo duzej réwnomiernosci (0,8) .

Istotne aby wspétczynnik CRI byt nie mniejszy niz 80 ( réwniez na potrzeby transmisji TV).

~Nalezy uwzgledni¢ iluminacje kamiennych niszy na poziomie -3 up lighterami w technologii
LED o strumieniu nie mniejszym niz 80 Im na 1W temperaturze barwowej 3800*K
(minimalnie chtodniejsza ze wzgledu kamienne éciany ) i elipsoidalnym rozsyle , kacie min
30*

- W zwiagzku z wystepowaniem duzego zacienienia spowodowanego balkonem nalezy
dodatkowo doéwietli¢c oprawami liniowymi (2 szt.) przestrzen powyzej balkonu tak aby
zréwnowazyé i zniwelowaé powstaty cien, zachowujac przy tym parametry analogiczne jak
dla pozostatej powierzchni elewacji (wymagana specjalna optyka — kadrowanie prostokatow
o zadanych rozmiarach) i ten sam poziom luminancji.

- podobnie jak na elewacji wschodniej , doswietlenia potaci dachowych ( mansardowych)
nalezy wykona¢ listwami lub projektorami z poziomu +4 przy lukarnach — mozliwe
zastosowanie systemu mocowania ( np. ptotkéw $nieznych , lub drabinek kominiarskich)
dedykowanego do uzytego typu dachéwki. Gorna potaé dachu nalezy o$wietlac projektorami
zlokalizowanymi przy kominach - wykorzystujac do montazu opaski na kominach. Oprawy
powinny by¢ w technologii LED o strumieniu nie mniejszym niz 80 Im na 1W temperaturze
barwowej 3000 *K na o charakterystycznych optykach — mozliwosci wykadrowania swiatta w
formy prostokata ,tak aby uzyska¢ luminancje na poziomi 3-4 c¢d/m2. CRA min. 80 i duzej
réwnomiernosci.

- nalezy jeszcze uwzgledni¢ wybrane detale architektoniczne i zdobnicze wg uznania

inwestora i stuzb konserwatorskich ( np. rzezby na tarasach)

_ Ostatnim istotnym elementem jest doswietlenie i podkreélenie roli szaty roslinnej ( pnacza,
drzewa i krzewy w bezposredniej bliskosci zamku) nalezy zastosowac oprawy o temperaturze
barwowej 4000-4200*K (chtodniejsze) podkreslajace ,2ywosc” zieleni.

Intensywnos¢ tego elementu iluminacji powinna by¢ wywazonai ,nie powinna konkurowac”

z elewacja.

Dziedziniec Honorowy

- w przypadku oswietlenia tarasu glownego od strony elewacji wschodniej , przede
wszystkim nalezy zadbac o komfort uzytkownikow — gosci , odwiedzajacych to miejsce
turystow . Nalezy w najwigkszym mozliwym stopniu zredukowac olénienia .




Najlepszy efekt mozna uzyska¢ iluminujac znajdujgce sie na potudniowej i pétnocnej granicy
tarasu rzezby za pomoca projektorow o specjalistycznych optykach redukujacych olsnienie
boczne i precyzyjnie kadrujgcych obiekty ( projekcja swiatta odbywal sig bedzie z
przeciwlegtych krawedzi tarasu z pasa zieleni lub z za balustrad).

Ten rodzaj iluminacji, plus odbicia swiatfa od elewacji wschodniej zapewnig spektakularny
odbidr przestrzeni i podkresla wartosci historycznych detali.

Powinny réwniez zapewni¢ komfortowa komunikacjg , jednak w przypadku deficytow w
ilodci éwiatta na podjezdzie i $ciezkach mozna wprowadzi¢ dodatkowe oprawy | 4528 ).
Oprawy w technologii LED o strumieniu nie mniejszym niz 80 Im na 1W temperaturze
barwowej 3000 — 3200*K o charakterystycznych optykach — mozliwosci kadrowania $wiatfa
w plaszczyznach prostokatnych, wspétczynnik CRI nie mniejszy niz 80 .

UWAGA: w zwiazku z licznymi imprezami i festiwalami , podczas ktorych wykorzystywany

jest $rodkowy pas zieleni, wyklucza sig mozliwoé¢ iluminacji rzezb z poziomu ziemi z tego

obszaru — z wylaczeniem 3 — 4 opraw na ryzalit $rodkowy elewacii wschodniej, ktdre

powinny zosta¢ w odpowiedni sposéb zabezpieczone(np. nisze doziemne).

TARAS CZERWONY

-w przypadku oswietlenia tarasu czerwonego, ktéry zajmuje niewielkg powierzchnie
wewnatrz obiektu i wykorzystywany jest do celéw komercyjnych, nalezy na potudniowej (
kamiennej $cianie ) zastosowac stylizowane niewielkie (maks. H = 35-40cm) repliki opraw
éciennych, zgodne z duchem epoki i stylem architektury 2-3 szt. z cieptym $wiattem LED lub
halogenowym 2700-3000*K. To rozwigzanie nalezy potraktowac jako oswietlenie ogolne,
mozliwe jest zastosowanie aparatury do ptynnego sciemniania (DIM) w/w opraw.

Dla celéw komercyjnych nalezy przygotowaé dodatkowe gniazda ( zaréwno elektryczne jak i

audio , a takze inne wymagane systemy niskopradowe [internet, DMX, etc.]) w nieinwazyjny
i estetyczny sposéb ukryte w $cianach bocznych tarasu.

Z powyzszej dodatkowej instalacji mozna w dowolny sposéb korzystac , uzywajac urzadzen
zewnetrznych (np. opraw oéwietleniowych RGB z mozliwoscia dynamicznej zmiany kolorow),
ktdre po zakoriczeniu eventu nie pozostaja jako staty element i struktura zabytku.

CZARNY DZIEDZINIEC

-w przypadku oswietlenia Czarnego Dziedzifica, ktéry charakteryzuje sig niezwyktym
bogactwem detali, kt6ry réwniez wykorzystywany jest do celow komercyjnych, nalezy
zastosowac projektory o specjalistycznych optykach { mozliwos¢ kadrowania pfaszczyzn
prostokatnych 2-3 szt. z cieptym $wiattem LED 2700-3000*K. wysokim CRI > 80,
zamontowanych ponizej balustrady na poziomie posadzki czerwonego tarasu.

Niezmiernie wazne jest to, aby optyka tych opraw w znacznym stopniu redukowata ol$nienie
i pozwalata na komfortowy odbidr przestrzeni przez zwiedzajacych , lub uczestnikow eventu.
To rozwigzanie nalezy potraktowa¢ jako oswietlenie ogdlne, mozliwe jest zastosowanie

aparatury do ptynnego éciemniania (DIM) w/w opraw.




W zwiazku z duzym nagromadzeniem detali, nalezy zastosowal state oswietlenie
architektoniczne do podkres$lenia wybranych detali, zgodnie z wytycznymi inwestora i stuzb
konserwatorskich. W tym przypadku nalezy zastosowac oprawy mocach 3 - 24W

Katach rozsytu 12*-45* typu up light, projektory z mozliwoscig kadrowania oraz listwy LED
do oéwietlenia liniowego. Istotnym ich elementem jest wyglad zewnetrzny , w jak
najmniejszym stopniu inwazyjny i agresywny — nie kolidujacy z estetyka elewacji. Mozliwosci
budzetowe sa kluczowym przyczynkiem do ostatecznego rozwigzania kwestii oswietlenia
detali w tej przestrzeni.

Podobnie jak wyzej, dla celéw komercyjnych nalezy przygotowac dodatkowe gniazda (
zaréwno elektryczne jak i audio , a takie inne wymagane systemy niskopradowe [internet,
DMX, etc.]) w nieinwazyjny i estetyczny sposob ukryte w scianach bocznych lub podtozu
dziedzinca.

Z powyiszej dodatkowej instalacji mozna w dowolny sposob korzysta¢ , uzywajac urzadzen
zewnetrznych (np. opraw oswietleniowych RGB z mozliwoscig dynamicznej zmiany koloréw),
ktére po zakoriczeniu eventu nie pozostajg jako staty element i struktura zabytku.

Warunki realizacji projektu:

- Nalezy przygotowac projekt wykonawczy iluminacji uwzgledniajacy analizy , wskazania i
mozliwosci techniczne.

- Nalezy wykona¢ projekt elektryczny zasilenia opraw i elementéw sterujacych i
zrzadzajacych iluminacja ( regulatory czasowe, czujniki zmierzchowe, manualne i zdalne
systemy zafaczania) i/lub systemy ptynnego sciemniania DIM.

- W porozumieniu z wiascicielem, uzytkownikiem i stuzbami konserwatorskimi nalezy

uzgodni¢ lokalizacje i sposoby montazu opraw oéwietleniowych.

- W porozumieniu z wiascicielem, uzytkownikiem i stuzbami konserwatorskimi nalezy
uzgodni¢ lokalizacje podrozdzielni elektrycznej z zabezpieczeniami i elementami
sterowniczymi a takze przebieg tras kablowych.

- oprawy powinny posiadac wszelkie parametry bezpieczeristwa, okreslone przez regulacje

prawne EU

- oprawy powinny obudowy wykonane z materiafow odpornych na warunki atmosferyczne,
powinny posiada¢ odpowiednie do wymogéw stopnie szczelnosci, oraz wyglad w
minimalnym stopniu ingerujaca w estetyke i historyczne zatozenia obiektu.

- Zaktada sie mozliwo$¢ uzycia opraw dajacych mozliwos¢ krygowania i regulacji optyk.



Reasumujac:

- ze wzgledu na koszt eksploatacji nowa iluminacja powinna ograniczy¢ uzycie energii
elektrycznej , aktualnie szacowanej na 4 — 5 kW (przy duzym niedoéwietleniu) do 1,5 -3 kW
przy petnej iluminacji.

- réwniez trwato$¢ urzadzer i Zrédet $wiatta w przypadku technologii LED wydtuza sig
do 50 tys. godzin , w przypadku istniejacych obecnie zrédet HQI, NAV i SAP 15 tys. godz. Plus
koszty konserwacji i utrzymania.

- oprawy zewnetrzne w polskim klimacie ( zmienne temperatury , wilgotnos¢) powinny by¢
wykonane w zaawansowanych technologiach materiatowych — gwarantujacych
bezpieczeristwo uzytkowania i trwafosc.



6.Whnioski

Opracowat:

Piotr Linca

4)

Wiadciwa iluminacja — uwzgledniajgca powyzsze zafozenia w ogromnym
stopniu poprawi walory wizualnego odbioru obiektu poprzez:

- pokazanie wlasciwych proporcji bryty,

- wyeksponowanie wybranych elementéw i detali

- uporzagdkowanie jakosci swiatta — luminancji, temperatur barwowych,
réwnomiernoéci oddawania barwy ( bardzo istotne przy zréznicowanych
materiatach , strukturach i kolorach elewacji)

Podniesie range obiektu i wyeksponuje jego walory w otaczajgcym
krajobrazie

Uzytkowe funkcje osSwietlenia taraséw pozwolg na ich petniejsze
wykorzystanie

W zwigzku z nadarzajacg sie okazjq i mozliwoscig publicznego
prezentowania obiektu w telewizyjnym programie TVN — ze wzglgdow
marketingowych  wifasciwa iluminacja w znaczacy sposdb uatrakcyjni
odbiér obiektu i moze wplyngé na komercyjny sukces — ilos¢
odwiedzajacych.

Rozpozna¢ mozliwos¢ dofinansowania z funduszéw Unii Europejskiej i

innych zrédet finasowania renowacji, odbudowy obiektu.
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Miejscowosc¢: Watbrzych

obudowa aluminiowa

pl
TEL./FAX:
Data wystawienia: 19.07.2014
Dotyczy: OPRAWY OSWIETLENIOWE 1
Lp. | Przedmiot Opis los¢
[szt.]
ELEWACJIA WSCHODNIA
1 Naswietlacze Ryzalit srodkowy: oprawy LED str. 18000im 3000*K optyka 2
180W kadrowana prostokatna z mozliwoscig regulacji IP 65 obudowa
aluminiowa , zabezpieczenia przed zniszczeniem.
2 Naswietlacze Plaszczyzny boczne: oprawy LED str. 12000 Im 3000*K optyka 4
120W kadrowana prostokatna z mozliwoscig regulacji IP 65
obudowa aluminiowa , zabezpieczenia przed zniszczeniem .
3 Projektory lub Potaé dachu z lukarnami: oprawy LED str. 400 Im 3000*K 10
oprawy liniowe | optyka kadrowana prostokgtna z mozliwoscia regulacji IP 65
6-12W obudowa aluminiowa ,
4 Projektory 24 - Druga potaé dachu : oprawy LED str. 2000 Im 3000*K optyka 2
36W kadrowana prostokatna z mozliwoscia regulacji IP 65 obudowa
aluminiowa ,
5 Projektory 12 - | Detale architektoniczne do podkreslenia : oprawy LED  str. 4
24W 2000 Im 3000*- 4000*K optyka specjaina, dobrana do obiektu z
mozliwoscia regulacji IP 65 obudowa aluminiowa ,
WIEZA
6 Naswietlacze Wieza strony wsch. i pd.: oprawy LED str. 12000 Im 3000*K 4
120W optyka kadrowana prostokgtna z mozliwoscig regulacji IP 65

ELEWACJA _POLUDNIOWA




v Naswietlacze Elewacja pofudniowa cata: oprawy LED str. 18000im 3000*K 8
180W optyka kadrowana prostokatna z mozliwoscig regulacji 1P 65

obudowa aluminiowa , zabezpieczenia przed zniszczenia.

8 Projektory lub Doswietlenie nad balkonem: oprawy LED str. 1500 Im 3000*K 2
oprawy optyka kadrowana prostokatna z mozliwoscia regulacji IP 65
liniowe12- 24W | obudowa aluminiowa , zabezpieczenia przed zniszczeniem.

9 Up Light 26-45 Kamienne nisze -1 : oprawy typu up light LED str. 3000 Im 3
w 3800*- 4000*K optyka 35 - 40*, IP 65 obudowa aluminiowa ,

10 Projektory lub Potaé dachu z lukarnami: oprawy LED str. 400 Im 3000*K 16
oprawy liniowe | optyka kadrowana prostokatna z mozliwoscia regulacji IP 65
6-12W obudowa aluminiowa , zabezpieczenia przed zniszczeniem.

1l Projektory 24 - Druga potaé dachu : oprawy LED str. 2000 Im 3000*K optyka 6
36W kadrowana prostokatna z mozliwoscig regulacji IP 65 obudowa

aluminiowa , zabezpieczenia przed zniszczeniem.

12 Projektory 24 - Doséwietlenie zieleni : oprawy LED str. 2000 -4000 Im  4000*- 4
36 - 60W 4200*K optyka kadrowana prostokatna z mozliwoscig regulacji

IP 65 obudowa aluminiowa , zabezpieczenia przed
zniszczeniem.
Dotyczy: OPRAWY OSWIETLENIOWE 2
Lp. | Przedmiot Opis llosc
[szt.]

TARAS WSCHODNI Przed Zamkiem

15 Naswietlacze lluminacja rzezb i komunikacji: oprawy LED str. 6000 im 16
60W 3000*K optyka kadrowana prostokgtna z mozliwoscia regulacji

IP 65 obudowa aluminiowa , zabezpieczenia przed
zniszczeniem.

16 Projektory 24 - | Doswietlenie zieleni : oprawy LED str. 2000 -4000 Im 4000*- 4
36 - 60W 4200*K optyka kadrowana prostokatna z mozliwoscia regulacji

. IP 65 obudowa aluminiowa ,zabezpieczenia przed zniszczeniem

TARAS CZERWONY

17 Stylizowane Stylizowane niewielkie oprawy nascienne (maks. H = 35-40cm) | 3
oprawy repliki opraw $ciennych, zgodne z duchem epoki i stylem
naécienne moc | architektury ciepte $wiatto 2700*-3000*K min IP 54
max 60W

CZARNY DZIEDZINIEC

19 Projektory 24 - Oswietlenie ogdlne z géry : oprawy LED str. 2000 Im 3000*K 3
36W optyka kadrowana prostokatna lub elipsoidalna z mozliwoscig

regulacji IP 65 obudowa aluminiowa,,

20 Projektory 12 - Detale architektoniczne do podkreslenia : oprawy LED str. 4
24W 2000 Im 3000*- 4000*K optyka specjalna, dobrana do obiektu z

mozliwoscia regulacji IP 65 obudowa aluminiowa ,

21 oprawy Detale architektoniczne do podkreslenia: oprawy LED str. 2000 | 6

liniowe12- 24W | Im 3000*K optyka z mozliwoscia regulacji lub wymiany od 15%*

do 45* IP 65 obudowa aluminiowa , zabezpieczenia przed
Zniszczeniem.

Dotyczy:

PROJEKTY | UZGODNIENIA 3




Lp. | Przedmiot Opis logé
[szt.]
PROJEKTY | UZGODNIENIA
23 Projekt Zawiera: projekt zabezpieczen i tablicy rozdzielczej z 1
elektryczny elementami sterowania, przebieg tras kablowych, projekt
o$wietlenia wraz z detalami montazowymi. Koordynacje i
uzgodnienia.
SUMA NETTO strona 3
Dotyczy: MONTAZ, STEROWANIE, OSPRZET | ELEMENTY DODATKOWE 4
Lp. Przedmiot Opis llosé
[szt.]
WYKONANIE INSTALACJI | MONTAZ OPRAW
24 ‘ Wykonawstwo | Zawiera: wykonawstwo i materialy pomocnicze | 1
STEROWANIE | ROZDZIELNIA
25 Sterowanie i Zawiera: wykonawstwo i niezbedne urzadzenia systemu DAL, 1
rozdzielnia oraz programowanie i uruchomienie systemu
OSPRZET | ELEMENTY DODATKOWE
2 Ostna w/w system ostony w/w opraw w obszarze srodkowego pasa zieleni | 1
opraw - do zaprojektowania
22 Instalacja do Gniazda 230V, DMX, audio etc. IP 65 komplet Czerwony Taras il
obstugi imprez
18 Instalacja do Gniazda 230V, DMX, audio etc. IP 65 komplet Czarny 1
obstugi imprez Dziedziniec
UWAGI: 1. $rednie dzienne zuzycie energii przy petnej iluminacii (np. podczas
wydarzenia max. 5,5kW X 10h = 55kW X 0,60 PLN = 33,- PLN
$rednie dzienne zuzycie energii przy iluminacji na potrzeby transmisji
TVN max. 2kW X 12h = 24kW X 0,60 PLN = 14,40 PLN
$rednie dzienne zuzycie energii przy iluminacii ekonomicznej min.
1,8kW X 8h=14,4 kW X 0,60 PLN = 8,64 PLN
2.Wyceny musi zawierac koszty transportu.
3.Wycena musi zawierac koszty gospodarowania odpadami.

4. Wszystkie prace i projekty wymagaja koordynacji i akceptacji ze stuzbami
konserwatorskimi

Z powazaniem

Piotr Linca

605 07 15 15
p.linca@xeno.co

m.pl




Walbrzych, dnia 16.06.2014 1.

W/N.5183.291.2014.MP

Zamek Ksiaz w Walbrzychu Sp. z o. 0.

ul. Piastéw Slaskich 1
58-300 Watbrzych

Dotyczy: projektu iluminacji Zamku Ksiaz,

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2014 r., informuje, ze tut. Urzad opiniuje
pozytywnie przedtozone zatozenia dla projektu iluminacji Zamku Ksigz w Walbrzychu —
elewacja wschodnia i poludniowa, taras centralny, taras czerwony i czarny dziedziniec.

_ Podstawowym zalozeniem, ww. projektu powinno by¢ wyeksponowanie i podkreslenie
struktury i walorow architektonicznych zabytku, stad tez wazne s3 zrodia $wiatla i ich barwa.

Zalecenie konserwatorskie: nalezy maksymalnie ograniczy¢ ingerencj¢ w materi¢
zabytkowa, — okablowanie nalezy umiejetnic prowadzié, w tym nie eksponowaC na
elewacjach.

Realizacja zamierzenia wymaga uzyskania przez wiasciciela obiektu pozwolenia
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie robot budowlanych (zgodnie z art.
36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami /Dz. U. nr 162, poz. 1568
7 pozn. zm./ - wzOr wniosku w zalaczeniu.

Program — iluminacja — w aktach sprawy

(_j/{i/y ?/ u’ 3

Otrzymuja:
(T,)Adresat &-zatgezaik=71291-13632-1-R
7. ala



