Biuro Doradczo Ustugowe Budownictwa
mgr inz. Jacek Kramnik
ul. Mieszka I nr 9, 58-309 Walbrzych
jacek k@onet.pl; 0 694 144 499

www.jacekkramnik.pl

PROJEKT BUDOWLANY KONSERWATORSKI
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
OFICYNY POLNOCNEJ — BUDYNEK NR 4
ZESPOLU ZAMKU KSIAZ W WALBRZYCHU

INWESTOR: Zamek Ksigz w Waibrzychu Sp z 0.0,
ul. Piastow Slaskich 1, 58-306 Watbrzych

OBIEKT: Pdinocna oficyna zamkowa — budynek nr 4

LOKALIZACIA: ul. Piastéw Slaskich 1, 58-306 Watbrzych
dziatka nr 41, obr. 51 Ksigz, jedn. ewid. nr 9 miasto Watbrzych

PREZYDENT MIASTA WALBRZYCH

ZATWIERDZA
projekt budow] v v

AT 23

............

...............

SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU:

Strona tytutowa

Oswiadczenie projektanta. £ upowaznienia Prezydentn
- ARCHITEKT

Uzgodnienie DWKZ '

Spis tresci

Opis techniczny.

Informacje dot lanu BIOZ.
Rysunki . 02@3’, Iy
Uprawnienia, zaswiadczenie z OIlIB

Urzad Miejski w Watbrzvchy

© N O A 0N =

Areh Biuro Aodministracji
AUTOR OPRACOWANIA : mar inz. Jacek Kramnik rehiteltoniczno-Budowlaries

upr. bud. NBGP.V-7342/3/34/97 yrd |
o &7
A

. mgr inz. Jacek Kramsli
Watbrzych , czerwiec 2015. Uprawnienia budowiane do projekiowania

bez ograniczed w speciainosci:
konstrukeyjno-budowlans
Nr ewidencyiny: NBGRV-7342/3/34/97




Watbrzych, 01.06.2015r.

Ja nizej podpisany JACEK KRAMNIK

na podstawie art. 20, ust 4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity
Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z pdzn. zmianami)

OSWIADCZAM

ze Projekt Budowlany Konserwatorski pn:

"Wymiana pokrycia dachowego oficyny pétnocnej — budynek nr 4 zespotu Zamku Ksigz w Wal-
brzychu "

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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DECYZJANR 784 /2015

Pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6, art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst Jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z pézn. zm.), §
15 rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 968 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.z2013 r., poz. 267 z pdzn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia ..., (data wplywu: 06.07.2015 r.) zgloszonego przez Pana
Krzysztofa Urbanskiego, Prezesa Zarzadu Zamek Ksigz w Walbrzychu Sp. z o. o., ul.
Piastow Slgskich 1, 58 — 306 Walbrzych
0 udzielenie pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku:
oficyna péinocna /budynek nr 4/ w zespole zamku Ksiaz w Walbrzychu
wpisanym do rejestru zabytkow pod numerem A/ 4627/481 decyzjg z dnia 06.05.1958 r.
oraz po ocenic danych przedstawionych we wniosku i zatacznikach do niego: projekt
budowlano - konserwatorski

udzielam pozwolenia

dla: Zamku Ksiqz w Watbrzychu Sp. z o. o.
ul. Piastow Slgskich 1, 58 — 306 Walbrzych

na wykonanie nastepujacych prac przy ww. zabytku:

— Wwzmocnienie elementéw konstrukeji dachu i ewentualne wymiany na nowe elementy,

— rekonstrukcja drewnianych gzymsow,

— wykonanie impregnacji drewna,

~ naprawa lukarn z rekonstrukcjg elementow drewnianych i stolarki okiennej,

— wykonanie nowego pokrycia dachu z dachéwki karpiéwki o formie gotyckiej,

— naprawa komindw wraz z otynkowaniem,

— wykonanie obrébek blacharskich z miedzi, rynien i rur spustowych z miedzi,

— r1oboty towarzyszace,
zgodnie z programem prac zawartym w projekcie pn.: ,,Projekt budowlano — konserwatorski,
Wymiany pokrycia dachowego oficyny poinocnej — budynek nr 4 zespolu Zamku Ksiaz w
Walbrzychu”, data opracowania: maj 2015 r.
Projekt budowlano — konserwatorski ostemplowano, 1 egz. przekazano do archiwum tut.
urzedu.
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- Pozwolenie wojewddzkiego konserwalora za?ﬁytkéw na podjecie robot pfzyzabyfkgﬁ@ﬁ
wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe “albo. . h
zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy

o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami);

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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irzymuja: KIEROWNIK DELEGATURY
1) Zamek Ksigz w Walbrzychu 108711-13632-7-R
.ala

Do wiadomosci:
1. Gmina Watbrzych 108711-21493 -1-R

Optata skarbowa: wniesiono oplate skarbowa w wysokosci 82 PLN na podstawie art. 5 ust. I Ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Za zgodnos¢ z oryginaftem
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1. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Inwestora,
2. Dokumentacje archiwalne zwigzane z przebudows i adaptacjg budynku bedace w posiadaniu
Inwestora,

3. Ogledziny wtasne obiektu przeprowadzone w maju 2015r.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego Projektu jest okreslenie warunkéw technicznych i konserwatorskich
wykonania robdt obejmujgcych wymiane pokrycia dachowego catego budynku oficyny potu-
dniowej (Budynek nr 4) Zamku Ksigz w Watbrzychu.

Celem opracowania jest zaprojektowanie robdt remontowych w taki sposéb aby:
» Zlikwidowac istniejgce zagrozenia konstrukcji dachu oraz nie dopusci¢ do powstania dal-
szych,

» powstrzymac proces degradacji konstrukcji dachu w miejscach wystepowania uszkodzen,

> przedtuzyC i zapewni¢ bezpieczng eksploatacje obiektu,

przy zatozeniu, ze planowane, niezbedne roboty musza umozliwié¢ zachowanie w maksymalnym

stopniu istniejgcej substancji zabytkowej konstrukcji dachowej oraz zwigzanych z nig elementow

wystroju elewaciji.

Istniejace obecnie pokrycie przewiduje sie wymieni¢ na pokrycie ceramiczne z dachéwki kar-

piowki uktadanej pojedynczo na sucho. Obrébki wykonane zostang z blachy miedzianej o gru-

bosci 0,60 mm.

Ponadto, roboty obejmowac beda réwniez :

- wykonanie nowych gzymséw drewnianych,

- niezbgdne naprawy gzymséw murowanych,

- odbicie istniejacego oraz wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego na istnieja-
cych kominach murowanych

- rozbiérke istniejgcej w obrebie poddasza obudowy wszystkich przewodéw wentylacyj-
nych (z ptyt gipsowo-kartonowych) oraz wykonanie na nowo, od poziomu stropu nad 1
pigtrem, samych przewoddw (z ceramicznych pustakéw wentylacyjnych) i ich obudowy
— Z bloczkéw gazo-, lub keramzytobetonowych, z wyprowadzeniem kominéw ponad
dach, w formie kominéw istniejgcych,

- montaz wzdtuz wszystkich okapéw plotkéw przeciwsnieznych,

- wykonanie przewodéw z pustakéw ceramicznych oraz obudowy z bloczkéw gazo-, lub
keramzytobetonowych wraz z wyprowadzeniem ponad dach przewoddw wentylacyjnych



znajdujgcych sie na poddaszu czesci wyzszej od strony zachodniej , tgcznie z wykona-

niem nowego komina murowanego.

3. Historia budowy, remontdéw i napraw Zamku Ksigz.

1288 - 1292- pierwsza pisemna wzmianka o zamku Flirstenstein (dzi$: Ksigz).

1497 Wiadystaw Jagiellonczyk sprzedaje zamek swojemu kanclerzowi Johannowi von
Schellenberg.

11 czerwca 1509 Johann von Haugwitz przekazuje zamek i sasiadujace z nim dobra
Konradowi I von Hochberg

1705 - 1742 Konrad Ernest Maximilian von Hochberg zajmuje sie przebudowa zamku.
1789 - 1833 Jan Henryk VI zagospodarowuje najblizsze otoczenie zamku.

1941 Zamek zostat skonfiskowany przez Niemcy hitlerowskie.

Do sierpnia 1946 W zamku stacjonujg wojska radzieckie

1956 - 1962 Wojewddzki Konserwator Zabytkéw z Wroctawia przeprowadzit pierwsze
prace zabezpieczajace.

1974 Rozpoczynaja sie kompleksowe prace remontowe i restauratorskie kompleksu zam-

kowego.

4. Zalozenia projektowe.

Wszystkie obiektu kompleksu Zamek Ksigz jest objete &cistg ochrong konserwatorskg w
zwigzku z czym przy projektowaniu robot remontowych kierowano sig jako nadrzedna jego war-
toscig zabytkowa. Prace przewiduje sie wykonywa¢ w sposéb umozliwiajacy pozostawienie
wszystkich niezniszczonych elementéw wystroju elewacji i konstrukgji dachu.

W pozostawianych, lekko uszkodzonych elementach drewnianej wiezby dachowej przewidu-
je sie wymieni¢ tylko ich zniszczone fragmenty. Drewniane elementy gzymsowe przewiduje sie
wykona¢ w catoéci na nowo, analogicznie do podobnych, wykonanych w roku 2014 podczas
remontu oficyny potudniowej — budynek nr 3.

5. Opis konstrukgji i jej stanu technicznego w zakresie objetym projektem.

5.1. Konstrukcia i pokrycie dachu.

Konstrukcje dachu tworzy uktad trzech niezaleznych statycznie i funkcjonalnie bryt.
Skrajne, wyzsze czesci dachu wykonano w formie mansardowych ostrostupdw na planie prosto-
kata. Znajdujgca sie pomiedzy nimi €zgSC nizsza jest wykonana w formie dwuspadowego dachu

mansardowego - od strony potudniowej, i Jednospadowego, od strony pétnocnej Wszystkie



dachy majg konstrukcje krokwiowg, o réznym nachyleniu potaci. W czesci nizszej konstrukcja
dachu wspiera sie na dwdch Scianach stolcowych. W czesci nizszej dachu , wykonany zostat
nad 1 pigtrem, podczas rob6t adaptacyjnych hotelu, strop gestozebrowy z ptyt WPS. Konstruk-
cja dachu w czesciach wyzszych wsparta jest obwodowo na zewnetrznych écianach murowa-
nych z cegty ceramicznej petnej.

Kalenica $rodkowego segmentu dachu jest zlokalizowana w przyblizeniu na wysokoéci stropu
pomigdzy mansardg a wyzszg czescig poddasza.

Pokrycie dachu jest obecnie wykonane z dachéwki ceramicznej karpiéwki ukfadnej po-
dwajnie (w koronke) na zaprawie cementowo-wapiennej. Obrébki blacharskie oraz rynny i rury
spustowe wykonano z blachy stalowej ocynkowanej. Kominy murowane z cegly ceramicznej
petnej, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Podczas robot adaptacyjnych na hotel
wykonano réwniez instalacje wentylacji grawitacyjnej z przewodami wyprowadzonymi ponad
dach w formie kominkéw blaszanych, obudowanych w przestrzeni poddasza ptytami gipsowo-

kartonowymi.

5.2. Stan techniczny elementéw wiezby dachowej i pokrycia oraz stwierdzone uszkodzenia.

5.2.1. Wyzsze - skrajne czesci dachu.

Stan techniczny konstrukcji wigzby jest dobry a jedynie miejscowo dostateczny. Stwierdzono
naprawy wykonywane z uzyciem desek i bali drewnianych. Zaobserwowano miejscowe uszko-
dzenia wiezby w wyniku dtugotrwatego zamakania co spowodowato rowniez ugiecia w miej-
scach ostabienia przekroju. taty ugiete. Kominy sg w czesci ponad dachem w stanie technicz-
nym dostatecznym. Wyprawa tynkarska jest zmurszata z wykwitami Swiadczacymi o skraplaniu
sig spalin. Rynny z rozlegtymi ogniskami korozji, zatamane i nieszczelne 53 w stanie technicz-
nym ztym.

5.2.2. Srodkowa nizsza czeé¢ dachu.

Stan techniczny wiezby jest dobry. Nie stwierdzono nadmiernych przemieszczen badz uszkodzen
mogacych $wiadczy¢ o nieprawidtowej pracy statycznej konstrukcji. Widoczne pekniecia po-
diuzne elementéw wigzby sa normalnym objawem pracy tego typu i wieku konstrukcji. Potgcze-
nia ciesielskie prawidtowe, z niewielkimi luzami.

taty ugiete z licznymi uszkodzeniami na skutek dtugotrwatego dziatania wod opadowych. Stan
techniczny pokrycia z dachdwki jest katastrofalny. Widoczne sg liczne uszkodzenia i ubytki da-
chéwek, zatamania grzbietu, oraz braki w obrébkach blacharskich.

Uzgodnione z Delegaturg watbrzyskg DWKZ nowe pokrycie, wykonane zostanie z dachéwki ce-

ramicznej karpidwki w wykroju gotyckim, szerokosci 18 cm w kolorze angoba czer-
wona.



Poniewaz planowane roboty remontowe pokrycia polegajg na jego zamianie na system lzejszy
od istniejacego ( krycie podwéjne — 0,95 kN/m?* , krycie pojedyncze — 0,90 kN/m? ) a stan tech-
niczny konstrukciji wigzby jest dobry i wymaga jedynie jej miejscowych napraw bez wykonywa-
nia nowych elementdw lub zmiany istniejgcego schematu statycznego, sprawdzajacych obliczen
wiezby dachowej nie wykonywano.

6. Przyjgte rozwigzanie techniczne i technologia robdt.

Roboty pokrywcze.

Zgodnie z decyzjg Inwestora projektuje sie utozenie na krokwiach membrany dachowej wyso-
koparoprzepuszczalnej o nastepujacych minimalnych parametrach technicznych:
Réwnowazna grubos¢ warstwy powietrza : Sy « 0,004m
Paroprzepuszczalno$¢ pary wodnej : 2000g/(m?24h)
Maksymalna sita rozciggajgca (50mm)
> wzdluz : » 180 N
> w poprzek ; »120 N
Temperatura uzytkowa: -40/+80 °C
Odpornos¢ na UV
Gramatura : 115g/m? (£ 10%).
Przekroj tat i kontrtat: 4,0x6,0 cm, podstawowy rozstaw tat : 16cm.
Podstawowy sposob krycia potaci oraz odlegtosci skrajnych - gérnej i dolnej faty :
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Kosze nalezy wykona¢ w catosci z dachéwek i o szerokosci nie mniejszej niz dwie karpiowki.
Dopuszcza sig dwie formy wykonania kosza :
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Pokrycie lukarn typu ,wole oko” nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob :
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SZCZEGOt OBROBIENIA OKNA POFACIOWEGO

Kalenice, grzbiety, okapy i mocowania elementéw wyposazenia dachu takich jak : stopnie komi-
niarskie, wytazy dachowe, zwody instalacji odgromowej nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami

wybranego dostawcy systemu dachowego z wykorzystaniem odpowiednich dedykowanych ak-
cesoridw.

Roboty naprawcze wiezby dachowej wyzszych czeéci dachu.

Naprawa uszkodzen elementéw wigzby dachowej (krokwie, ptatwie, miecze, stupy) polega

przede wszystkim na uzupetnieniu (flekowaniu) usunietych wczesniej partii zniszczonego drew-



na. Elementy w ktdrych stwierdzono uszkodzenia przekroju o powierzchni wiekszej niz 1/3 nale-
zy wymieni¢ w catosci na zniszczonym fragmencie. Elementy nowe opierac i faczy¢ z elementa-
mi istniejgcymi na pofaczenia ciesielskie jak obecnie istniejgce, a w przypadkach koniecznych
wykonac inzynierskie potaczenia elementéw na $ruby i pierscienie GEKA z uzyciem przykiadek
drewnianych. Ponadto, nalezy wykona¢ nastepujace roboty uzupetniajgce : elementy wysuniete
z gniazd (potaczen) osadzi¢ powtdrnie, w potgczeniach uzupetnic¢ brakujace kotki debowe.
Wystepujace luzy migdzy elementami wiezby w potaczeniach wypehi¢ szczelnie flekami drew-
nianymi wklejanymi kompozycjg na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem maczki drzewnej o
nastepujgcym skladzie :

- epidian 5 100 czesci wagowo
- maczka drzewna 2 =5 czesci wagowo
- plastyfikator — ftalan butylu 5 czesci wagowo
- utwardzacz Z-1 11 czesci wagowo

Roboty naprawcze z zastosowaniem wyzej podanej technologii nalezy wykonywaé przy zacho-
waniu nastepujgcych warunkow:
- Wyptywajgca z pofgczen zywice nalezy natychmiast zbiera¢, aby nie dopusci¢ do jej wy-
ptywu i twardnienia na powierzchni elementéw,
- wklejanie wykonywac przy temperaturze 18 — 25 °C,
-z uwagi na czas wigzania kompozycji epoksydowej ograniczy¢ czas wypetniania peknie i
rys do 40 minut.
Wszystkie elementy nowo wbudowane oraz istniejgce pozostawione, nalezy po oczyszczeniu
impregnowac preparatem przeciw biokorozji oraz zapewniajgcym ochrone do stopnia odporno-
$ci ogniowej NRO.

Roboty murarskie i tynkarskie.

W zakres robot objetych niniejszym projektem wchodzg réwniez, poza wybudowaniem nowych
komindw w miejsce istniejgcych kominkéw blaszanych, roboty konieczne z punktu widzenia
poprawnosci wykonania nowego pokrycia dachu, obejmujace naprawy i uzupetnienia gzymsow
murowanych mansardy oraz wymiana tynku na istniejacych kominach murowanych.

Technologia naprawy tynkow gzymsowych w strefie przydachowei.

> Obrzutka przekrywajgca 50 % podioza z muru ceglanego lub mocno przylegajacej
warstwy tynku o grubosci do 5 mm przy uzyciu np. zaprawy Histolith Trass Vor-

spritzputz - tynk trasowo — cementowy stosowany zewnetrznie i wewnetrznie jako

natryskowy poprawiajacy przyczepnose,
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» Nastepnie dwie warstwy tynku renowacyjnego — np. Histolith Trass Sanierputz - tynk
hydrauliczny szerokoporowy na bazie wapna trasowego, biatego cementu, piasku i
dodatkdéw o duzej wytrzymatosci,

Naprawa tynkéw na pozostatych powierzchniach

» Jednowarstwowy wapienny tynk nawierzchniowy np. Histolith Trasskalkputz.

Roboty naprawcze i remontowe drewnianej konstrukgciji facjat.

Z uwagi na trudny do okreslenia (przed ustawieniem rusztowan umozliwiajgcych swobodny do-
step do tych elementow) stan zachowania drewnianej konstrukdji facjat, przyjeto, iz decyzja o
pozostawieniu kazdego z tych elementéw podejmowana bedzie na biezgco juz w trakcie prowa-
dzenia robot w oparciu o jego szczegotowe ogledziny. Podstawowym sposobem wykonania ro-
bét przy tych elementach jest ich miejscowa naprawa, ewentualne uzupetnienia oraz impregna-
cja. W przypadku stwierdzenia iz naprawa bedzie nieefektywna lub nieskuteczna, Inspektor
Nadzoru bedzie podejmowat ewentualne decyzje o wykonaniu danego elementu na nowo. Re-
montowi lub wymianie podlegajg wszystkie elementy drewniane zabudowane w pofaciach da-
chowych.

Roboty remontowe  polegac bedg na ich oczyszczeniu, uzupetnieniu ewentualnych ubytkéw,
impregnacji do stopnia odpornosci na ogient NRO oraz przemalowaniu.

Do robdt malarskich zastosowac dwusktadnikowy system sktadajacy sie z warstwy gruntuja-
cej i warstwy nawierzchniowej wyrobu dedykowanego do starego drewna o podwyzszonej od-
pornoéci na warunki atmosferyczne na bazie modyfikowanych silikonem zywic alkidowych.

Kolor lakieru nalezy uzgodni¢ na etapie realizacji ze stuzbami konserwatorskimi. Jako refe-
rencyjny nalezy przyjac¢ kolor oznaczony numerem 3D Magma 65 wediug wzornika 3D System
Plus firmy CAPAROL.

UWAGA:

Uzupetnienia oraz nowe elementy nalezy odtworzy¢ z zachowaniem formy oraz rodzaju pota-

czen ciesielskich, w miejscach widocznych warunki ochrony konserwatorskiej nie dopuszczaia

stosowania innych niz istniejgce potgczen i form elementdw drewnianych.

Roboty pokrywcze lukarn.

Pokrycie lukarn nalezy wykona¢ w formie istniejacego obecnie tj. blachg miedziang o grubosci
0,6 mm ukfadang w brytach tgczonych na poprzeczny rabek stojacy.

Wyprowadzenie ponad dach wentylacji z poddasza zachodniej czesci WyzZsze].

W zwigzku z brakiem masywnej podfogi mogacej stanowi¢ oparcie dla obudowy przewodow
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wentylacyjnych przyjeto ze roboty te bedg wykonane w sposob nastepujacy:

v

Y

1. na istniejgcej konstrukcji stropu wieZby dachowej — dolne belki stezajace, wykonany zo-
stanie pomost z bali o grubosci 50 mm przybijanych do belek stropowych,

2. na belki utozona zostanie podtoga z ptyt OSB o grubosci 25mm przykryta jednowar-
stwowo papa na osnowie z widkna szklanego,

3. na tak przygotowanej konstrukcji wsporczej wymurowane zostang z bloczkéw gazobeto-
nowych lub keramzytobetonowych obudowy ceramicznych przewoddéw wentylacyjnych,

4. murowane obudowy nalezy otynkowac lekkim tynkiem wapiennym a nastepnie poma-
lowac farbg silikatowa.

Zalecenia ogodlne.

uzyte do robét drewno musi by¢ catkowicie suche (o wilgotnosci nie przekraczajacej 12%),
sezonowane,

nalezy bezwzglednie przestrzegal reziméw technologicznych wbudowywania materiatow
podanych przez ich producenta,

wszystkie niezbedne obrobki nalezy wykonac z blachy miedzianej o gruboéci 0,70mm, a do
jej mocowania stosowac taczniki nie powodujace korozji galwanicznei,

okapy, kalenice i grzbiety nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem ptakdw i zwierzat, stosujac
wytgcznie elementy systemowe zalecane przez wybranego producenta dachdwki,

w przypadku stwierdzenia podczas robot innego niz opisany w projekcie stanu konstrukciji
lub innych przeszkdd technicznych nalezy bezwzglednie wezwaé Nadzér Autorski,

roboty wymagaja statego nadzoru inwestorskiego oraz statego nadzoru autorskiego,

nie dopuszcza si¢ do wprowadzenia w trakcie remontu jakichkolwiek zmian w stosunku do
projektu, bez zgody autora projektu oraz stuzb konserwatorskich,

kolorystyka robét malarskich zostanie ustalona w trakcie rob6t w porozumieniu z Konserwa-
torem Zabytkow.
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8.

1.

Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Planowane roboty moga stwarzaé nastepuigce rodzaje zagrozen:

1.1. Roboty montazowe rusztowan - zagrozenie zwigzane z upadkiem pracownika z wy-
sokosdi, upadkiem nie zamocowanego prawidtowo elementu rusztowania lub upad-
kiem narzedzia uzywanego do robét montazowych.

1.2. Roboty w zakresie wykonania nowego pokrycia dachowego i stropu — zagrozenie
upadkiem pracownika, narzedzia lub elementéw nowego pokrycia lub konstrukdji
stropu z wysokosci,

1.3.  Roboty w zakresie impregnacji lub chemicznego zabezpieczenia drewna — zagrozenie
zwigzane z wdychaniem opardw, zanieczyszczenia oczu lub bfon $luzowych, zaprd-
5Zenie ognia.

Wotvw planowanych robdt na srodowisko.

2.1. Planowane do wykonania roboty nie zmienig funkgji i sposobu uzytkowania obiektu, nie

worowadzaia zakidcen ekologicznvch w charaktervstvce powierzchni terenu. aleby, wdd

powierzchniowych i podziemnych. Podczas robot emisja dzwieku i pytow, ktérych poziom nie
przekroczy dopuszczalnych wartosci i bedzie ograniczona do wnetrza budynku zamku.

Zalecenia:

3.1.  Teren robét nalezy wygrodzi¢ oraz oznakowac w sposéb trwaty i widoczny.

3.1.  Wylaczenie z uzytkowania czesci obiektu musi zapewni¢ petne bezpieczenstwo osob
przebywajacych w czesci udostepnionej do uzytkowania.

3.2.  Tablica budowy winna by¢ opisana i umieszczona w sposéb zgodny z przepisami.

3.3. Odpady nalezy segregowa¢ i umieszcza¢ w odpowiednich pojemnikach.

3.4. Nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatdow i wyrobdw budowlanych oraz
bezpieczne ciggi komunikacyijne.

3.5.  Rusztowania nalezy wyposazy¢ w elementy komunikacji pionowej i poziomej a po
zakonczeniu robét kazdorazowo zabezpieczy¢ przed wejéciem na nie oséb nieupo-
waznionych.

3.6.  Rusztowania nalezy wyposazy¢ w deski kraweznikowe i stabilne porecze.

3.7. W miejscu prowadzenia robot impregnacyjnych niedopuszczalne jest: uzywanie
otwartego ognia, palenie tytoniu oraz spozywanie positkow. Niezwtocznie po zakon-
czeniu prac oraz w przerwach na positki, osobom wykonujacym te prace nalezy
umozliwi¢ umycie sie cieptg wodg i korzystanie ze $rodkdéw higieny osobistej.

3.8. Krawedzie potaci dachowych na ktorych beda prowadzone roboty dekarskie nalezy

wyposazy¢ w daszki ochronne, nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagroze-

nia.
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3.9.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z aktualng
dokumentacjg techniczng, przepisami prawa, obowigzujacymi normami technicznymi

oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy realizacii robdt remontowych.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami BHP i bezpieczenstwa ppoz. W
celu wyeliminowania potencjalnych zagrozen, przed przystapieniem do wykonywania
robdt nalezy sporzadzi¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy podczas pracy na rusztowaniach i dachu winni by¢ wyposazeni w indywi-
dualne $rodki ochrony przed upadkiem z wysokosci.

Pracownicy wykonujgcy roboty na rusztowaniu i dachu winni posiada¢ odpowiednie
uprawnienia i przeszkolenie alpinistyczne oraz dopuszczenie do pracy na wysokosci.
Niedopuszczalne jest przebywanie jakichkolwiek osob ponizej pracownikéw wykonu-
jacych roboty dekarskie.

Pracownicy wykonujacy roboty impregnacyjne i ogniochronne bezwzglednie musza
by¢ wyposazeni w okulary ochronne, maski przeciwpytowe oraz rekawice ochronne.

. Dostawy materiatow.

5.1.

Do wykonywania rob6t nalezy stosowac materiaty i wyroby zgodnie z dokumentacja
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce wymagane
dokumenty potwierdzajace ich jakos¢. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane
i urzadzenia techniczne muszg by¢ dostarczone, zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Pol-

skimi Normami lub aprobatami technicznymi, wymagane prawem opinie i oéwiadcze-

Oy pteeen

nia.
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9. Dokumentacja fotograficzna.

WIDOK NA SZCZYT WSCHODNI - WEJSCIE

WIDOK NA SZCZYT WSCHODNI — FACJATY DACHOWE
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DACH OD STRONY POLUDNIOWEJ] — LUKARNA CENTRALNA

DACH OD STRONY POLUDNIOWE] — STAN ZACHOWANIA BELKI PODOKAPOWEJ
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STRONA POLUDNIOWA — WSCHODNIA CZESC WYZSZA
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STYK DACHU WYZSZEGO I NIZSZEGO OD STRONY POLUDNIOWE]
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PODDASZE

CZESCI NIZSZEJ — KONSTRUKCIA ~WOLEGO OKA"
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PODDASZE CZESCI NIZSZEJ — WIDOCZNA OBUDOWA WENTYLACJI DO ROZBIORKI

PODDASZE CZESCI NIZSZEJ — SZCZEGOL SCIANY STOLCOWE]
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PODDASZE CZESCI WYZSZEJ OD STRONY ZACHODNIEJ - KALENICA
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PODDASZE czss’éxl WYZSZE] — WENTYLACJA DO WYPROWADZENIA PONAD DACH
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