SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Cz. I.GOSPODARKA DRZEWOSTANEM.
1.WSTĘP

11. Przedmiot SST- Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką istniejącym drzewostanem na terenie kompleksu zamkowo-parkowego  Książ  w Wałbrzychu

1.2 Zakres SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót określonych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

· ścinaniem drzew i krzewów z utylizacją gałęzi na miejscu, oraz  wywiezieniem drewna na miejscu (wskazanym przez inspektora )

· cięcie suszu ,redukcja i prześwietlanie koron na terenie płaskim i skarpie

· zabiegi lecznicze (oczyszczenie i zabezpieczenie ran ,czyszczenie i impregnacja ubytków powierzchniowych i wgłębnych na pniu i konarach ,przycięcie złamanego konara,),wykonanie drenażu ubytku wgłębnego 

· założenie wiązań elastycznych w koronie i wzmocnienie sztywne pnia przy pomocy stalowych prętów i śrub.
1.4. Określenia podstawowe

określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w D-00.00.00. “Wymagania ogólne” , nomenklaturą łacińsko-polską wg W. Seneta i W.Bugała oraz nomenklaturą stosowaną przez Zarząd Ogólnopolskiej Sekcji Leczenia i Pielęgnowania Drzew Ozdobnych  przy NOT

· cięcie suszu-zabieg polegający na usunięciu martwych lub zamierających gałęzi na drzewie

· redukcja korony-rozległe cięcie korony polegające na proporcjonalnym do rozmiaru drzewa  skróceniu

      gałęzi oraz całkowitym wycięciu niektórych gałęzi w celu wyrównania właściwych proporcji części            nadziemnej drzewa do jego wytrzymałości mechanicznej pnia

-    prześwietlenie korony –cięcie rozluźniające zbyt zagęszczoną koronę w celu lepszego wykorzystania przez drzewo  światła i przewietrzania a tym samym poprawę warunków życia

· ubytek powierzchniowy- ubytek zlokalizowany w obrębie drewna  czynnego

· ubytek wgłębny –ubytek zlokalizowany w drewnie martwym

· rana-miejsce przerwania ciągłości tkanki żywej

· impregnacja  ubytków- powierzchniowe zabezpieczenie martwych powierzchni ubytków przez malowanie lub natryskiwanie impregnatem grzybo-i owadobójczym.

· drenaż ubytku wgłębnego –odprowadzenie wody opadowej z ubytku i podstawy pnia na zewnątrz 

· wiązanie elastyczne korony –sposób mechaniczny wzmocnienia korony za pomocą lin elastycznych, kotew i systemów obejm w celu ograniczenia odchylenia się względem siebie konarów lub pni, chroniące przed wyłamaniem

· wiązanie sztywne- wzmacniające konstrukcję drzewa, mechaniczne , sztywne połączenia śrubą i prętami  uszkodzonych części drzewa w celu przywrócenia utraconej stateczności.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST D- 00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2Materiały impregnacyjne

Lackbalsam lub Santar N,santar SM, lub Funaben 3 i 4 z domieszką farb emulsyjnych .Zaleca się stosowanie środków o długotrwałym działaniu.
2.3 .Żwir- płukany żwir drobny do drenażu 

2.4 Siatka stalowa  o oczkach 10x10mm do ochrony ubytków.

3 .SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania gospodarki drzewostanem

· piły mechaniczne i ręczne, rębaki do utylizacji gałęzi ,zestaw drabin i sprzęt alpinistyczny 

-      zestaw drobnych narzędzi do obróbki drewna

4.TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.-Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sprzętu i drewna -Drewno i sprzęt mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. 

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót-Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.. Wymagania dotyczące ścinki drzew

Zakłada się usunięcie wskazanych drzew etapami  wraz z karczowaniem i frezowaniem pni ,ścinając poszczególne odcinki konarów i pnia przy użyciu lin, drabin ,ewentualnie rusztowań. To samo dotyczy redukcji i prześwietlania korony. Zakłada się utylizację drewna na miejscu. Praca przy pomocy technik alpinistycznych .

5.2 Wymagania dotyczące  konserwacji drzew. 

Zabiegi konserwatorskie przeprowadzić zgodnie z instrukcją opracowaną przez Ogólnopolską Sekcję Leczenia i Pielęgnacji Drzew przy NOT. 

6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót-Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D- 00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2 Wykonywanie prac polega  na sprawdzeniu:

--zgodności wytypowania drzew do usunięcia z dokumentacją , sposobu i ilości ściętych drzew

-oczyszczenia terenu po pracach 

· dokładności oczyszczenia i impregnacji ubytków i ran

· prawidłowości drenażu

· prawidłowości prześwietlenia  i redukcji korony 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót-Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa-Jednostką obmiarową jest:

· szt. (sztuka) wykonania, wycięcia i wykarczowania drzewa

· szt.(sztuka ) wykonania zabiegów konserwatorskich  drzew 

8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 8.


Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na własny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI-Podstawą płatności jest złożona oferta. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności-Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania 1szt.wycięcia drzewa obejmuje:

· roboty przygotowawcze; wiązanie linami ,ustawianie drabin i rusztowań

· ścinanie drzewa i oczyszczenie terenu  z materiału drzewnego

           Cena wykonania szt. konserwacji drzewa obejmuje:

· oczyszczenie ran i ubytków oraz impregnacja i zabezpieczenie siatką 

· wykonanie drenażu 

· wywiercenie otworów i założenie wiązania elastycznego lub sztywnego

· oczyszczenie terenu  z resztek drewna

10. Przepisy związane-normy  Opracowane przez Ogólnopolską Sekcję Leczenia i Pielęgnacji Drzew Ozdobnych  
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