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N2XH-O RM

OSWIETLENIE

  F

  10B

wewn/zewn

3x1,5

- ochronniki klasy C

- Up≤1,25kV, Iimp≤ 20kA 

- typ DG M TNS 275

- nr kat 952400

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,projekt realizuje konkretny ciąg technologiczny. 

Obliczenia i doboru aparatów dokonano na podstawie programów i katalogów konkretnych firm - wszelkie nazwy firmowe urządzeń i 

wyrobów użyte w dokumentacji powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i 

wyrobów. Dopuszcza się stosowanie urządzeń ”równoważnych” co do ich cech i parametrów technicznych.

Rafa Czechowicz

A3 PW

1

Zabudowa wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie 

"-50,0 m" podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu.
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Centralka 

systemu CSM

N2XH-O RM
3x1,5

nonitorowania

2,5 0,9 0,9 0,2 0,3 0,030,2

Rozdzielnica natynkowa 3x12, RH-36/3 hermetyczna IP65

Wymiary [mm]: 330 x 630 x 138


